
YAP-22A 換畫幻化⾼高清LED畫布	


集中控制管理�


系統採用B/S架構,無需安裝客戶端,即可在任意�

一台電腦上打開IE瀏覽器,登錄控制後台,對所有�

終端進行操作管理�


硬體穩定�


 採用崁入市架構, Android 4.2操作系統,散熱良�

 好,工耗低,最高負荷不超過5W,採用工控無風散�

 熱設計,無噪音,穩定度高 �


自訂版型�


 製作節目時,任意拖拉自訂版面區域大小 �


支援多種格式�


支援 影像格式: rm,rmvb,avi,mpeg,mpg,dat,�

mov,asf,mtv,wkv,wmv,3gp等; 音頻:mp3,wma,�

wv等; 圖片:jpg,gif,png等; PDF檔案,RSS,Flash�

動畫,動態網頁.�


支援office文件�


 word/excel/PPT檔案 �


支援網頁�


 支援網頁播放/並可以滾動形式播放網頁 �


 離線指令�


 可通過管理軟體遠程開關機 �


 遠程監控�


可監控終端的網路連線狀態, 監控�

正在播放的畫面�


遠程控制終端�


無論終端是否在線上,都可以發送任�

意指令至該終端,終端上線後,將自動�

執行�


  用戶權限管理�


  針對不同用戶設置不同權限�


自動清理�


支援自動清理功能,當系統儲存將要�

存滿時,可自動清理最早的文件;�

也可通過軟體後台手動清理�


輸入輸出介面�


SD/USB/HDMI/VGA/LAN/WIFI �
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規格
 YAP-­‐22A


尺寸
 22吋


機身尺寸
 ⻑⾧長54cm	
  寬34cm	
  厚4.5cm


解析度
 1440*900


顯示比例
 16:10


顯示面積	
   40.8*25.5	
  cm


可視角度	
   178°/178°


最大亮度
 250	
  cd/m2


對比度
 1000:1


色彩
 16.7	
  m


功率
 16W


電壓
 AC110V~240V	
  	
  50/60HZ


內建音響
 2x8Ω/5W


工作溫度
 0°C~50°C


工作濕度
 20%~80%	
  (不凝結)


淨重
 7.6kg	
  

選配
 可配無線或3G,4G模組   提供5DB天線	
  	
  

軟體
 單機版附送版面軟體,	
  網路版附送多媒體發佈系統軟體	
  

使用壽命
 5萬小時	
  

附件
 遙控器,電源線	
  


